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Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Souto Soares

ESTADO DA BAHIA

SOUTE sOARES

licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE

PREFEITURA MUNICIPAL SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro — Bahia CEP - 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 — Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

PREGOS

Ata de Registro de Pregos n° 053/2025

Pregéo Eletronico n® 024/2025

ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)
OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAGAO DE ESTRUTURA COMPLETA (PALCO, SOM, ILUMINAGAO,
GERADOR, CAMARIM, TRIO ELETRICO E ETC.) PARA A REALIZAGAO DE DIVERSOS FESTEJOS TRADICIONAIS

NOS DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SOUTO SOARES.

FORNECEDOR: ANDERSON ESTRUTURAS E SONORIZACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12.651.508/0001-39,
com endereco na Rua Vital Pereira do Nascimento, 148, centro, Novo Horizonte — Ba, CEP: 46.730-000.

VALOR GLOBAL: R$ 349.500,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

VALIDADE: De 12 (doze), meses, ou seja 05/08/2025 a 05/08/2026.

Pregéao Eletrénico

Item Descrigdo Und

Quant

VI. Unit. VI. Total

LOCACAO DE TRIO ELETRICO "A" - 02 grupos
geradores de no minimo 230 kva em compartimento
silenciado; 02 consoles de mixagem digital de qualidade
sendo uma para o som externo e uma para monitaragéo,
com equalizagédo paramétrica de 52 canais, no minimo 12
auxiliares; 04 processadores digitais de qualidade
comprovada; 02 equalizadores stéreo de 31 bandas 1/3
por oitava; 02 compressores quadruplos ou equivalente
indiviudalizado; 03 quadri-gate ou canais
individualizados; 02 processadores de efeito de
qualidade comprovada; 20 garras modelo LP ou similar;
30 pedestais para microfones; 25 microfones SM 58, SM
57; 04 microfones sem fio de qualidade com freqiiéncia
variavel; 01 microfone SM 81; 01 bateria eletrénica ou
bateria acustica de qualidade com peles de reserva; 24
refletores com lampada par led, com mesa de iluminagéo
digital programada; 16 minibrut; 02 camarins climatizados
compostos com frigobar e microo-ondas e tém que ser
interligados; 03 sanitarios no minimo com agua potavel.
PA FRENTE: No minimo um sistema line contendo 16
caixas trés vias sendo grave, médio grave e driver com
guia de onda; No minimo 16 caixas de grave com 02
falantes de 18" polegadas FUNDO: No minimo um DIARIA
sistema line contendo 16 caixas trés vias sendo grave,
média grave e driver com guia onda; No minimo 16 caixas
de grave com 02 falantes de 18" polegadas. PA
LATERIAS: 12 caixas de grave com 02 falantes de 18",
No minimo 12 caixas de line 3 vias sendo grave, médio
grave e driver com guia de onda por lateral. SISTEMA DE
SONORIZAGAO DO PALCO: No minimo 04
amplificadores de palco (para baixo, guitarra e teclado):
Spot monitor amplificado no minimo 12, caso contrario o
trio devera dispor de fones de ouvidos para substituir os
spots; Cabos e multicabos de interligacdo quantidade
necessaria e de preferéncia da mesma marca; Cobertura
Retrétil automatica. OBSERVACOES: « E indispensavel
da sinalizagéo exclusiva de comunicagéo palco — cabine
do motorista do trio (ndo serdo aceitos radios
transmissores). » Obrigatoriedade de colocagéo de corda
de protegéo, sustentada por no minimo 10 cordeiros, em
torno do trio / cavalo trator e truck. Equipe de cordeiro
fardada com luva e protetor auricular; * Montagem:
devera ser montado em prancha com comprimento em
torno de 18,40m. Sem cavalo, entretanto com 4,80m de
altura e 3,20m de largura com orelhas abertas (medidas
aproximadas);

R$ 22.754,10 R$ 22.754,10

LOCACAO DE MINI TRIO ELETRICO: Servico De
Sonorizagdo Via Mini-Trio Elétrico, 01 Caminhdo De
2 | Pequeno Porte Com 04 Caixas Na Frente, 06 Caixas No | DIARIA
Fundo E 16 Caixas Nas Laterais, Sendo 08 Por Lado,
Com Falantes De 15" + 10" + Driver Por Caixa, Mesa De

R$ 5.356,70 R$ 5.356,70
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Som De 16 Canais Digital, 02 Microfones Sem Fio Uhf,
06 Microfones Dinadmicos, Cabos E Conexdes
Necessarias Para Ligagcdo De Todo O Equipamento
Acima Descrito, Assim Como Para Ligar Instrumentos
Como Violdes, Teclados E Cavacos, Com Poténcia
Minima De 30 Mil Watts, Com Medi¢des Minimas De:
Comprimento De 8m, Altura De 3m; Largura De 2m,
Devidamente Abastecidos E Com Motorista Habilitado.

LOCAQAO DE PALCO MODELO 2 AGUAS EM
ALUMINIO P30 DE 15X12 M. DESCRIGAO: locagédo com
montagem e desmontagem. palco modelo 2 aguas
medindo 15 metros de frente por 12 metros de
profundidade, coberto por lona modelo Fortcover do tipo
black out, anti- chama e antifungos, piso com estrutura
metdlica com altura regulavel de 1m a 2.20m em
compensado naval de 20 mm, com senario em Ground
3 |tubular 12x8mts, com abas laterais no formato de gol | DIARIA 2 R$ 12.604,10 | R$ 25.208,20
vertical para suporte de som de sistema Line, fechamento
frontal com disciplinadores 1,50 x 1,00mts, escada de
acesso com degraus de 20 cm de diferenga um do outro,
todo o palco e cobertura instalados com cabo de ago de
seguranga, house mix 4x3 metros. 0 mesmo deve
atender as determinacdes conforme normas do corpo de
bombeiros, montagem, desmontagem e demais
despesas inclusas.

SONORIZACAO PROFISSIONAL (GRANDE PORTE)
contendo 01 filtro de linha console digital 72 canais, 32
auxiliares (sem placa de extenséo). 01 console digital 48
canais, 24 auxiliares (stand by). processador 5 vias
Stereo para pa. 02 processadores digital 5 vias Stereo
para sistema lcr. 01 processador digital de ac com 12
KVA. 01 comunicagdo com o palco pa. 24 caixas de sub
graves contendo 48 sub 1200 watts, ativo e processado
com dsp. 18 caixas acusticas de médios altas contendo
02 falantes 15, 04 falantes de 08 polegadas, 02 drives
(neodimio), ativas amplificagdo digital 3000 watts, dsp,
entradas de audio padrdo aes/ebu, conexao via pc mac
através de rede protocolo ethernet (ativas e
processadas). 16 caixas line array 2x12 + 2 x ti neodimio,
para side pa, centerfille diays. 16 caixas de sub 2 x 18
para 1200w para dalays. 04 amplificadores 10.000 watts
para sub dos diays. 04 amplificadores 4.400 watts para
médio graves dlay. 04 amplificadores 1.400 para titanios
dlay. amplificadores do pa. 06 amplificadores 10.000 )
4 |watts para sub graves. estrutura box.120 metros de | DIARIA 2 R$ 12.604,10 R$ 25.208,20
trelica k-30 de aluminio para o pa line array. monitor 01
filtro de linha console de 72 canais, 32 auxiliares (sem
placas de extensdo) 01 console de 48 canais, 24
auxiliares (stand by) processadores digitais 5 vias Stereo
side fill. torre delay ¢ 8 g, 04 caixas subwoofer 218 1600
wrms; 08 caixas line 210 mf 600wrms hf 120 wrms, 02
racks de amplificagdo; 01 processador dbx260; 01
console Is9 ou 01v96; 02 caixas subwoofer 115 kf; 02m
caixas de alta kf; 08 caixas acusticas line array 1 x 12, 1
x driver (neodimio) 04 caixas acusticas bp 1600w 02
amplificadores 10.000 para graves e médios 01
amplificador 1400 para titanios. sistema de monitor 03
power play 4 vias 08 fones koss 12 spots para voz sm 400
e 222. 06 spots com falantes de 15 + drive a disposigdo
06 amplificadores 4.400 walts a disposicdo para
mandadas. retorno para bateria; 01 caixa acustica dupla
sb 850; 01 amplificagdo psl 4.400 para sub da bateria;
back line; bateria completa 20 direct box passivo 08 direct
box ativos microfone sem fio sm-58 02 microfones sem
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fio sm 87 16 microfones sm 58 com fio beta 16 microfones
sm 57 01 microfone bumbo 2.0 04 microfones sm 56 04
microfones 604 30 pedestais em perfeito estado de uso
16 garras novas cubos e amplificadores de retorno 01
amplificador de guitarra valvulado 02 amplificadores de
guitarra pré valvulado 02 amplificador de contra baixo 4 x
10, 1 x1

LOCAGAO DE SISTEMA DE  ILUMINAGAO
PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE DESCRIGAO:
sistema de iluminagdo profissional completo com
montagem e desmontagem, para atender os riders
05técnicos de todas as atragdes artO5isticas que se
apresentardo no evento. 03 rack main power hpl, 01
mesa de iluminacédo avolites pearl 2010, 01 mesa de
iluminacédo grand ma2, grand ma3, 03 rack dimmer hpl ¢/
36 canais dimmers de 4kwa por canal .04 pro power hpl,
30 refletores par led 18x18w rgbwa+uv , 12 refletores
elipsoidal 750w, c/ iris.10 atomic 3000w led. 20 strobo led
rgbw 1000w, 08 minis bruttes de 06 lampadas, 10 mini
bruttes de led com 04 lampadas led quente e frio dmx. 02
varas de araras/12- par 64 focus 05 com corretivo 62. 16
cob led com lampada led quente e frio, dmx .24 moving
beam 7r. 20 beam 9r com borda de led. 12 mooving head
mac aura, 10 ribalta p5, rgbw. 02 maquinas de fumaga
dmx 3000w ,02 exaustores ou ventiladores dissipadores
de fumaca. 02 canhdes seguidor hmi pharus 1500w dts,
ou similar ¢/ operadOr. cabos xIr de sinal dmx, 200m.
cabos 1kva de 50 mm. com conectores de 400a. p/
alimentag&o do sistema. todos os cabos de ac necessario
na distribuicao e instalagdo do sistema. todo o sistema
elétrico deve ser obrigatoriamente aterrado dentro das
normas técnicas. o servico devera ser executado
conforme as normas do corpo de bombeiros.

LOCAGCAO DE PALCO: Medindo 14 X 10 X 2 com
cobertura em formato duas aguas, montado em Box
Truss de aluminio P- 50, revestido em lona modelo
Fortcover do tipo black out, anti- chama e anti-fungos, )
6 [com piso em compensado naval de 20 mm, carpete e | DIARIA 6 R$ 8.822,80 R$ 52.936,80
uma escada de acesso, equipe de montagem,
desmontagem ja incluso. o mesmo deve atender as
determinacdes conforme normas do corpo de bombeiros,
montagem, desmontagem e demais despesas inclusas.
LOCACAO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL
COMPLETO: Contendo torres de PA “LR” com 12 caixas
de cada lado tipo line equipadas com dois alto-falantes
de 12 polegadas, dois drivers, 24 caixas sub grave com
dois alto-falantes de 18 polegadas. incluindo montagem
e desmontagem

SISTEMA DE ILUMINACAO COMPLETA: com ground
em aluminio p50 10x08 profundidade com 6 de altura
com 3 passadas e 06 pes, 24 Moving Beam 9r , 24 par
leds 18x12 rgbw, 12 strobo led rgbw 1000w, 08 refletor
cob 200w branco quante + frio, 06 mini bruts led 4x100,
mesa controladora computadorizada grand ma2 dmx ou ]
8 |[similar, 02 maquinas de fumaga com ventiladores, 01| DIARIA 6 R$ 4.096,30 R$ 24.577,80
main power trifdsica deac geral com entradas e saidas
padréo 400 ampéres, com protegdo por contactora de
400 ampéres, disjuntores em todas as saidas com tensédo
em 380v, reldgio voltimetro por fase, coolers; e 01 canhao
seguidor. incluindo os custos de transporte, montagem,
desmontagem.

LOCAGAO DE GERADOR 260 KVA, trifasico 380/220 a
9 | diesel, gabinado e silenciado, trifasico, com a 1° partida, | DIARIA 10 R$ 1.827,50 R$ 18.275,00
radiador com ventilador, tanque de combustivel com

DIARIA 2 R$ 10.713,50 | R$ 21.427,00

DIARIA 6 R$ 10.398,40 | R$62.390,40
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capacidade de no minimo 200 litros, devidamente
abastecido para atender ao horario solicitado pela
Contratante para cada evento
LOCACAO DE CAMAIRM: Em octanorm branco medino
5,00M x 5,00M, com Ar condicionado minimo de
10 |7.000Btus, com piso de madeira naval 15mm, revestido | DIARIA 10 R$ 1.890,60 R$ 18.906,00
com carpete 4 mm compostos de paredes estruturadas
em perfis de aluminio andonizado,
DISCIPLINADOR DE PUBLICO: gradil metalico, cada
peca deverd medir 2 metros de largura x 1 metro de
" altura, com travas de fixagcdo e encaixes perfeitos dentro MT 800 R$ 18,20
dos padrdes profissionais.
LOCACAO DE PRATICAVEIS: Medindo 2M X 1M em
aluminio com Kits de Pés rodas, madeira naval (anti
umidade) com opgéo de carpe ou emborrachado sistema
de ajuste de altura telescépico. Opgdes de regulagem de
altura: 40 a 60cm e 60 a 100cm, spata de borracha
antiderrapante.
LOCAGAO DE PAINEL LED: Painel de LED medindo 6
metros de largura x 3 trés metros de altura - resolugdo
minima: p3.9 - processadora de video com entradas
HDMI, AV, VGA e demais; - estacdo de trabalho:
notebook com todos os softwares necessarios para A
13 execugao de audio e video; todo cabeamento necessario DIARIA 6 R$3.781.20 R$ 22.687,20
para interligacdo das placas do painel e execucédo das
imagens conforme indicagéo técnica do evento; - sistema
de ac, rack Power compativel. instalagcdo e operagdo
inclusa.
LOCAGCAO DE OUTDOOR DE LED 4x2M: Servigo de
locagdo, montagem, operagdo técnica e desmontagem
de outdoor de LED no formato 4x2 metros (largura x
altura), destinado a exibigdo de imagens e videos durante
eventos de pequeno, médio e grande porte.
Especificagcdes Técnicas Minimas: Dimensées: 4 metros
de largura x 2 metros de altura, tecnologia painel de LED
modular com montagem em estrutura metalica segura
Pitch (distdncia entre LEDs) P2.9mm conforme o
ambiente (interno ou externo), resolugdo minima: 1024 x
512 pixels, brilho minimo de 5.000 nits, permitindo
visibilidade em ambientes externos durante o dia, taxa de
atualizagdo minimo de 1.920Hz, ideal para videos e
imagens em movimento, estrutura de suporte Inclusa,
com trave metalica (TRUSS), bases de apoio e
contrapeso, conforme normas de seguranga, capacidade
de exibir videos, imagens estaticas, transmissbes ao
vivo, apresentacgdes e conteudos personalizados, Inclusa
mao de obra especializada para montagem, operacédo
técnica durante o evento e desmontagem, Incluso
cabeamento e compatibilidade com rede 220V (ou
conforme necessidade do local).
LOCAGCAO DE PORTAL EM Q30: portal em aluminio Box ]
15 | Truss Q30, medindo 12m x 1,50m com pé direito de 5 | DIARIA 6 R$ 1.827,50 R$ 10.965,00
Mts.

LOCAGAO GRID: em aluminio Box Truss P50, com as )
16 | seguintes medidas: 10 metros de largura por 08 metros | DIARIA 6 R$ 1.512,40 R$ 9.074,40
de profundidade, 6 metros de altura e 3 metros passadas.

R$ 14.560,00

12 UND 72 R$ 88,20 R$ 6.350,40

14 DIARIA 4 R$ 2.205,70 R$ 8.822,80

Valor total: trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais R$ 349.500,00
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